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Gardzova vrata, kterd presveddli

TRIDO ma charakter ceské rodinné firmy se stabilnim tymem
odbornikd. Vyrdbime automatické dvere, gardzova a pra-
myslova vrata. Patfime mezi nejvyznamnéjsi vyrobce na trhu
v tomto oboru. Na rozdil od mnoha jinych firem z oboru do-
k&zeme vytvorfit i atypickd a unik&tni feseni.

Sidlo spolec¢nosti je v Blansku, obchodni a servisni zastoupeni
po celé Ceské republice. Firma byla zaloZzena v roce 1995
ffemi lidmi v pronajaté gardzi. Diky poctivé praci se TRIDO
rychle rozvinulo, v prabé&hu dalsich let si postupné vybudo-
valo velké vyrobni a skladové prostory s moderni vyrobni
technologii a rozrostlo se o dalsi pobocky. Nejvyznamnéjsi
jsou v Praze, Plzni a Opavé. Exportujeme své vyrobky i do
zahranici, pfevézné do Némecka, Rakouska, Svycarska, na
Slovensko, do Slovinska, ... a postupné pribyvaji dalsi frhy.

Tym nasich zkusenych profesiondld poskytuje zakaznikim
komplexni servis - od névrhu nejvhodné&jsino technického
feSeni, pres vyrobu za pouziti nejmodernéjsich technologii,
az po zajisténi odborné montdze, véetné zaru¢niho a pozd-
rucniho servisu.

TRIDO je drzitelem certifikatu kvality 1ISO 9001:2009.

Kvalita a spokojenost zakaznika vZdy na prvnim
misté.

Bezpel&nost, design, spolehlivost a individualita hraji
v modernim stavebnictvi i ve vratovych systémech vzidy
vyznamnou roli. Snaha o neustdly rozvoj a zdokonalovani
technickych a architektonickych detailt fadi vrata TRIDO
k produkttim nejvyssi kvality, kterd souc¢asné odpovidaji
pozadavkim i nejnarocnéjsich zakaznikd.

Kazdda vrata TRIDO jsou vyrobena na miru a presné podle
Vasich pozadavku. Zalezi na Vas, zda zvolite standardni
feSeni nebo sdhnete po luxusni varianté. Pro kazdého
najdeme vhodné feseni.

Bezporuchovost, nejlepsi materidly, kvalitni povrchy, moder-
ni design, jednoduchd montdz a dlouhd Zivotnost - garézo-
va vrata TRIDO Vas presvedci

kolektiv TRIDO moderni fechnologie
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vyrobni hala vystava R + T Stuttgart
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Panely se sttedovym prolisem

Vernis H2

sttedovy prolis

| én ROZSIRENE |
DEKORY FOLII

bild RAL 9016 Sedy hlinik RAL 9007

| || |

antracitovd RAL 7016 hnédd RAL 8014

bily hlinik RAL 9006 anthrazit DB 703

bild RAL 9016 zlaty dub

| | |

woodgrain anfracitovd RAL 7016 ofech

Impozant W2

stfedovy prolis

Panely se sttedovym prolisem a bez prolisu Ize lakovat
dle vzorniku RAL a NCS. V nabidce jsou i strukturované
povrchy a metalické barvy.
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Panely bez prolisu

Velvet HO ||
bez prolisu bila RAL 9016 sedy hlinik RAL 9007 Zaty dub
antracitovd RAL 7016 hnédd RAL 8014 ofech
bily hiink RAL9006  anthrazit DB 703 7039 M
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ez prolisu

bild RAL 9016

 woodgrain
Lt
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Sinto TO

bez prolisu

bild RAL 9016

antracitové RAL 7016
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Panely s mikrodrdzkou

mikrodr&zka bild RAL 9016

s

mikrodrazka | antracitovd RAL 7016

bily hlinik RAL 9006

Panely s mikrodrdzkou a lamelou Ize lakovat dle vzorniku
RAL a NCS. V nabidce jsou i strukturované povrchy
a metalické barvy.
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Panely s lamelou

Kvinto H5 ROZSIRENE

lamela DEKORY FOLII
hladké

Mistral Wé |

lelyle bilé RAL 9016 Zlaty dub

=

w’oo&grqin hnédd RAL 8014 ofech

Industry Té6

lamela

bild RAL 9016 Sedy hlinik RAL 9007 modrd RAL 5010

antracitovd RAL 7016 Sedobild RAL 9002

bily hlinik RAL 9006 Cervend RAL 3000
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RAMoveé sekce

hlinikovy profil

Matrix Al
hlinikovy profil

Prisvitné nebo pIiné panely, tepelné izolované nebo prodysné, jednotnd barva pro
i " |' " m m kompletni vrata nebo rdzné barvy pro rdmovou konstrukci a vypln - vyberte sil

:l \VypIné:
: ‘ ' ‘ m m - Al. plech stucco / hladky
— U= . - akrylové proskleni &iré / satin
' ‘ ' ‘I’ ‘I’ ‘I - akrylové proskleni dekor - jemnd struktura, kdra, koufové, Soffon Blue
,1 ' “_'_-TT‘ - prody3né - tahokov / dérovany plech

pfirodni elox

akrylové proskleni &iré Al plech stucco tahokov
jednoduché / dvojité jednoduchy / sendvi¢ LD 10

akrylové proskleni satin Al plech hladky Al - dérovany plech AI - derovany o] [=Yel )
jednoduché / dvojité jednoduchy / sendvi¢ Rv 7-11 Qg 7-10
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Doplhky sekEnich vrat

obdélnikova okna uzka obdélnikové okna obloukovéd okna
standardné v barvé vrat cernd bila

obdélnikovd okna
cernd

OO0

hranatd nerezovd okna kulaté nerezova okna prosklend hlinikové sekce
pfirodni elox / RAL

vnéjsi uzamykatelna vnéjsi madlo madlo k nouzovému
klika s kouli piirodni elox / ernd odbloku
prirodni elox / Cernd

vnitini madio nouzovy odblok mrizka &ernd / bild
337x131 mm

integrované dvefe
pfirodni elox / RAL

vnéjsi madio

mrizka bila
500x90 mm

www.tfrido.cz 19




Sekeni gardzova vrata TRIDO

torzni pruzina
vyvazuje hmotnost vrat

moderni zpUsob spojovani
TOX

| pruzné podiahoveé tésneni
- vysokad zZivotnost a prilnavost

TRIDO standardni systém o
spolehlivg a osvédiend.

220/ 110 mm
e vyroba vrat na miru
e zinkované torzni pruziny vyvazujici hmotnost vrat
- spocitdny a zhotoveny presné pro Vase vrata
mnoho typU a provedeni
pozadovand vyska nadprazi: 220 mm s pruzinami vpredu
110 mm s pruzinami vzadu

101 www.trido.cz



bocni t&sneni

dokonale utésni vrata

boc&ni stavitelny pant
s loZiskovym koleckem

stredovda konzola

uchyceni pohonu a hidele

TRIDO Mini Systém

Pros‘('orové Usporné Fedeni...

jedine¢nd Uzkd vratové konstrukce

vhodny vSude tam, kde je k dispozici nadprazi jen 50 mm
a osténi 50 mm

idedlIni pro rekonstrukce a novostavby

jednoduchd obsluha se stropnim pohonem

zachovd viechny vyhody standardnich vrat TRIDO
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Sekeni gardzova vrata TRIDO

systém taznych pruzin

systém taznych pruzin
Jpruzina v pruzing®

»!!

\

zdvojend ocelova lanka

podlahové tésneni
vysokd zivotnost a prilnavost

3

TRIDO Systém taznych pruzin 120 HX /80 HX | @ _’
jednoduchy a spolehlive.
e idedini pro privatni gardzova vrata do 4 750 mm Sitky
a 3 000 mm vysky, max 10,5 m?
e systém taznych pruzin s inovac¢nim systémem , pruzina
VvV pruziné™ a patentovanym zafizenim pro vyrovndni lan
e Uzkd konstrukce s minimdalnimi ndroky na prostor
- 120 nebo 80 mm nadprazi a 85 mm osténi
e vyroba na miru
* se stropnim pohonem nebo bez

120 / 80 mm
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Sekeni gardzova vrata EASY

nejlep3i pomér cena-vikon...

bocni tésnéni
dokonale utésni vrata

boéni stavitelny pant
s loziskovym koleckem

TRIDO Easy - akéni set

Sekeni vrata s prostorove Uspornym systémem
taznych pruzin nabizime také v cenove vyhodném
setu EASY s elektrickym pohonem a 2-kandlovym
dalkovym ovliada&em. Aktudini nabidku setu EASY
naleznete v platném ceniku.

Pohon Baseline+ v cené vrat |
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Sekeni gardzova vrata TRIDO Evo

Systém TRIDO Evo
s krycim rmem ve tvaru T
eQ%ay\:"V\L rém Po celépn obvoc!u..

¢ jedinec¢né kompletni feSeni pro stavebni otvory bez e krycirdm je standardné lakovéan do barvy vrat
nadprazi a osténi, bez nutnosti stavebnich Uprav e montdz pred otvor poskytuje vice mista v gardzi
e krycirdm z hlinikového profilu ve tvaru T je soucdsti ¢ hlinikovy rédm je od vratové kontrukce tepelné oddélen

vodicich kolejnic a sou¢asné prekryvd plvodni
z4ruben / zed

¢ predmontovand konstrukce umoziuje rychlou a jed-
noduchou monté&z

jednoducha obsluha se stropnim pohonem

141 www.trido.cz



Rychld a snadnd renovace
bez nutnosti stavebnich Uprav!

patentovano

N

PGvodni vratové kfidlo
se jednoduse vysadia
stavajici ram zUstava.,

Montéz

Novda vrata se namontuji
do otvoru. PGvodni rém
se prekryje hlinikovym
osazovacim rédmem.

TRIDO Evo

Minimalni néroky na prostor.
Vyuziti pIné hloubky gardze.
Minimalni snizeni prdjezdni
VySKy.

Systém TRIDO Evo
s krycim rdmem ve tvaru L
Sikovne Gsporni verze..

¢ jedinecné kompletni feseni pro stavebni otvory, kde je k ¢ krycirdm z kvalitnich hlinikovych profild je standardné
dispozici jen nizké nadprazi 0 - 50 mm a osténi 0 - 50 mm lakovan do barvy vrat

¢ predmontovand konstrukce umoziuje rychlou ¢ hlinikovy rédm je od vratové kontrukce tepelné oddélen
a jednoduchou montdéz ¢ jednoduchd obsluha se stropnim pohonem pohonem

* montdz do otvoru poskytuje vice prostoru v gardzi
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Posuvnd sekeni vrata TRIDO

s funkci castecného otevrieni

horni t&snéni

spodni tésnéni

Posuvnad sekéni vrata
dva v )eé nom...

e alternativnifeseni s vyuzitim prostoru pod stropem gardze

¢ funkce Castecného otevieni: oteviete sva vrata jen na
pozadovanou §itku

e vyroba na miru - kazdd jsou vyrobena presné podle
Vasich pozadavkd

¢ 40 mm siiné panely s vybornou tepelné-izola&ni viastnosti

T
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zavésny systém
umoznuje klidny pohyb vrat

nerezové podlahové vedeni

madlo pro ru¢ni oviddani

Systémy kovani

pohon na boéni sténé / mechanické provedeni pohon v nadprazi
e osténina strané& posuvu 80 - 760 mm e osténi min. 760 mm / 460 mm
¢ jednoduchd vodici kolejnice se samozaviracem e osténi min. 1060 mm / 510 mm

¢ jednoduchd vodici kolejnice

stavebni sitka + 0 mm

stavebni sitka + 1550 / 1800 mm

£ xo

min. 80 mm  stavebni§itka  min. 0 mm min. 760 mm  stavebni sitka min. 460 mm
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Kfidlova vrata a dvere TRIDO

Dvoukfidla vrata
klasika v wodernim designu...

e alternativni feseni s minimdainimi ndroky na prostor,
idedIni pro renovace

e kvalitni hlinikové profily s PTM / bez PTM

e Kkliky a panty v RAL 9016, 9006, 7016, 9005, 8003, elox, bronz
¢ hlinikovy podlahovy prdh (vyska 12/20 mm)

e stavitelné panty ve tfech osach

* vwpli z tepelné izolovanych sendvicovych paneld,
viz. kompletni nabidka panell v sekci sekénich
garézovych vrat

¢ mozZné dvojité nebo trojité zaskleni proskleni
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Standardni barvy
profilt

RAL Q016

RAL 9006

RAL 7016

RAL 8003

Kfidlové dvere Dvefini vyplné
5‘(‘5);«.&, vzhiled s vm:l-u,... jei‘(-é vice moznosti...
« prakticky dodate&ny vchod do gardze, ktery perfeking Vratové panely
padne ke kazdym gardzovym vrafum * vwpli z fepelné izolovanych sendvicovych paneld,
e kvalitni hlinikové profily s PTM / bez PTM viz. kompletni nabidka paneld v sekci sekénich
* Kliky a panty v RAL 9016, RAL 9006, RAL 7016, RAL 9005, gardzovych vrat

RAL 8003, elox, bronz
¢ hlinikovy podlahovy prdh (vyska 12/20 mm)
* stavitelné panty ve tfech osdch HPL panely - floustka 24/40 mm
¢ sendvicovy panel s pénovym jddrem a oboustrannym
plastém HPL vyrobenym ze smési syntetickych pryskyfic

Kompakini dveini panely STANDARD

* mozné dvajité nebo trojité proskleni

* oboustranné foliované, piné provedeni

Ukdzky dvefnich panelt DESIGN Hlinikové panely - tlousfka 24/40 mm

e sendvicovy panel s pénovym jadrem a oboustrannym
hlinikovym plastém
e lakované / foliované, piné provedeni

Kompakini dvefni panely DESIGN

HPL nebo hlinikové panely - tloustka 40 mm
¢ sendvicovy panel s pénovym jadrem

¢ na vybér nerezové dopliky, proskleni

¢ lakované / foliované provedeni
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Kfidlova sklddaci vrata TRIDO

L

Kfidlova skladaci vrata
Provedevu’, 2+1

* inovativni, praktické feseni pro gardze, kde nelze
pouzit sekéni vrata

* spojuje vyhody kfidlovych dvefi a skiaddacich vrat

 snadny pristup diky prdchozimu kiidlu, neni nutné
otevirat celd vrata

e maximalni rozméry: 3600 x 3000 mm
e kvalitni hlinikové profily s PTM / bez PTM
* mozné otevirdni ven nebo dovnitf

201 www.lrido.cz

Standardni barvy
profila

RAL 9016

RAL 9006

* vwpli z tepelné izolovanych sendvic¢ovych paneld
e piislusenstvi a dopliky jako u kfidlovych dvefi

a vrat (nadsvétlik, kliky, proskleni ...)
* Velky vybér povrchl a barev sendvicovych paneld

¢ RGmy a vyplné v zékladnich barvach, v jakékoliv
barvé RAL nebo v imitaci dieva
¢ Moznd varianta s pohonem*

*Nelze osadit dodateéné. Nutno pfedem konzultovat
s vyrobcem.




Sekcni vrata TRIDO Termo

~

zdvojené robustnéjsi
tésneni mezi panely

Specidlni bocni t&snéni
pro preruseni tepelného mostu

Hlinikovy profil
s prerusenym tepelnym
mostem (PTM)

Zateplend vrata v provedeni Termo

C'L“"T‘-"“' C"SP ora- Wﬁ‘-’i“" Design a standardni barvy

e 60 mm silné sendvicové panely se soucinitelem ¢ vratové panely 60 mm nabizime v oblibeném
prostupu tepla U=0,36 W/m2*K a zdvojenym hladkém designu HO a nejzaddangjsich barvach
t&snénim mezi panely bild (RAL 9016) a antracitova Sedd (RAL 7016)

* vylepsend forma bo&niho t&snéni pro prerusent * samozfejmosti je i moznost lakovani die poza-
tepelného mostu (PTM) mezi zdivem a rémem vrat  davku ;okgznfko nebo potazeni panelu deko-

* horni a spodni hlinikovy profil s prferusenym racnimi follemi

tepelnym mostem (PTM)

o 50 % vétsi tloustka panelu

www.tfrido.cz | 2



Integrované vstupni dvere

Integrované vstupni dvere

Integrované vstupni dvefe se otviraji vzdy ven a umoziuji rychly a pohodiny vstup do gardze bez nutnosti otevieni celych
vrat. Elegantni ultra-nizky prdh neni prekdzkou ani pro jizdni kola. Infegrované dvefte Ize umistit jak na stfed vratového
kfidla, tak i po strandch. Ramy dvefi jsou zhotoveny z hlinikovych profild v provedeni pfirodni elox (standard) nebo je Ize
lakovat v barvé vrat, Dvere jsou standardné vybaveny samozaviracem s aretacni funkci.

Typy praht

standardni prah nizky prah ultra-nizky prah
vyska prahu 140+20 mm vyska prahu 55 mm vyska prahu cca 27 mm
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Design podle Vaseho prani

Rozsifend nabidka barev

Oblibené barvy Ize lakovat dle vzorniku RAL a NCS. V nabidce jsou i strukturované povrchy a metalické barvy.

™ = = - i i -

Rozsifené dekory folii

Diky rozmanité nabidce vice nez 50 folii v imitaci dfeva nebo barvy, sladite gardzova vrata s okny a vstupnimi dverfmi.

8P| s 1‘%‘?@3

mﬁ.‘ﬁﬂﬁ%’ff

=

=
<\
=
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Fasadni vrata

Fasadni vrata jsou novinkou na Eeském trhu. Jednd se o systém kovani, kde vrata licuji s fasdidou domu a nesou
totozny obklad jako okolni stény. Mlze se jednat o kovovy obklad, obklad ze dfeva, skla a jinych modernich materidld.
Fasadni vrata plsobi dokonalym dojmem v celkovém vzhledu domu a stdvaji se velice oblibenym prvkem v moderni
architekture.
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Atypické realizace

TRIDO dokdze naijit feeni i v piipadech, kdy od jinych vyrobct vrat uslysite , To nejde!™

Erudovany technicky tym TRIDO ¢asto dokdze vymyslet, zkonstruovat a vyrobit i véci na prvni pohled nemozné.
Pfedkldddme malou ukézku, kterd jen naznacuje nepreberné moznosti pfekracovani technickych, vzhledovych
a funkenich limitd:

posuvnd vrata do pudorysného oblouku

H|

rustikalni dfevénd posuvnd vrata specialni vrata pro lodénici

www.lrido.cz




Pohony gardzovych vrat TRIDO

Gardzova vrata TRIDO doddvame se Spickovymi pohony némeckého vyrobce SOMMER, kterou firma TRIDO na Ceském
frhu exkluzivné zastupuje. Pohony Sommer se vyznacuji vysokou kvalitou zpracovdani, snadnou oviadatelnosti, pokro&ilou
elektronickou infeligenci a dlouhou zivotnosti. Vechny tyto pfednosti spolecné poskytuji uzivateli vyjime&ny komfort.

pohon Pro+ pohon Base+ / Aperto A
s oddélenou fidici jednotkou s fidici jednotkou na kolejnici

Vykonové fady pohon’ od 550 do 1 100 N.
Se specidini elekfronikou a semaforovym fizenim se daji pouzit pro hromadné gardze.

¢ jedinecny systém s pohyblivym motorem po pevné napnutém nepohyblivém fetézu

e fetéz odolny proti opottebeni, bezldrZzbovy, s vysokou pevnosti v tahu

¢ samosvorny pohon s vysokou samodrZznosti a aktivnim protitlakem pfi pokusu o vioupdéni

¢ Tfizeny softlauf pro mékky rozjezd a dojezd

¢ automatickd identifikace prekdzky, pohon reverzuje a zabranuje moznym skoddm

* integrované nouzové odblokovani umozniuje odblokovat a zablokovat vrata v kazdé poloze

¢ pohon Pro+ s oddé&lenou fidici jednotkou pro snadnou montdz na sténu nebo strop bez
Upravy elekfroinstalace, s infegrovanym fla&itkem

Ridici jednotka u vrat Ridici jednotka v prostoru gardze Ridici jednotka na stropé, nebo
kdekoliv budete chtit

Nadstandardni dopliiky pohon:

¢ modul MEMO - rozsifeni paméti ze 40 na 450 pamétovych pozic

e modul SENSO - odvétrani pfi vysoké vihkosti vzduchu v gardzi

e modul LOCK - pfidavné uzamceni pohonu az do sily zabéru 300 kg

e modul RELAY - dodate&né spindni osvétleni gardze nebo dvora

e modul LUMI+ / LUMI Pro+ - pfidavné osvétleni garéze na jednotce pohonu

¢ modul MOTION - detektor pohybu automaticky aktivuje osvétleni na pohonu
e modul LASER - laser pro pfesné zaparkovani v gardzi

e modul ACCU - zqgjisteni funkce vrat pfi vypadku proudu

e modul BUZZER / ALARM - zvukova signalizace pfi zavirdni nebo pfi
neoprdvnéném vniknuti do gardze
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Chytré ovladace gardzovych vrat

Chytry ovladag s elegantnim vzhledem a odolnosti proti ndrazu Vam na dotédzdni zobrazi, zda jsou vrata uzavieny ¢i nikoliv.

Varianty chytrych oviadacéu:

Pearl / Pearl Vibe - 4-kandlovy univerzalné pouzitelny dalkovy oviadac s moznosti oviddat oz 4 zarizeni; Pearl Vibe
potvrdi Uspésny pfijem signdlu zavibrovanim

Slider+ / Slider Vibe - 4-kandlovy univerzalné pouzitelny ddlkovy oviada¢ s moznosti oviddat az 4 zarizent;
Slider Vibe potvrdi Uspésny phjem signdlu zavibrovanim

Pearl Status - 3-kandlovy ovladac se ctvrtym dotazovacim tlacitkem pro zjisténi polohy vrat; stisknutim cerveného
dotazovaciho tlacitka pohoding zjistite stav vrat i bez vizudiniho kontaktu

Pearl Twin - 2-kandlovy univerzdlné pouzitelny ddlkovy oviadac s moznosti oviddat dveé zafizeni

SOMtouch - 2-kandlovy nésténny oviadac s tfetim dotazovacim tlacitkem pro zjisténi polohy vrat, v elegantnim
modernim designu (dosah 25 m)

Wallstation - 3-kandlovy ndsténny oviadac¢ (kabelovy) nabizi 3 funkce:
oteviit / stop / zaviit - zapnout / vypnout svétlo - dovolenkovy rezim / zablokovani DO

Telecody+ - 12-kandlovd bezdratovd kddova kldvesnice

ENTRAcode+ FD, UP, AP - 5-kandlova kédova klavesnice, umisténi do vrat, dvefi, sloupku, na omitku nebo pod omitku
ENTRAsys+ FD, UP - 4-kandlova ctecka otisku prstd, umisténi do vrat, dvefi, sloupku nebo pod omitku

GSM kli¢ - oviddani vrat nebo brany mobilnim telefonem

SOMweb - oviddani vrat aplikaci v telefonu s ovéfenim stavu vrat

i - : :
28 1 www.lrido.cz



- L]
o= ] [». .o
= & 3
== (.
== [* 4]
TRIDO TRIDO TRIDO
——— _}
Pearl / Pearl Vibe Slider+ / Slider Vibe Pearl Status
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Pearl Twin SOMtouch Wallstation Telecody+
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ENTRAsys+ ENTRAcode+ GSM kli¢ SOMweb
ctecka kédova pro mobilni aplikace pro
otisku prstd kiavesnice telefon ovladani vrat

Pohony Aperto A, Base+, Pro+, Tiga s novym, obousmérnym bezdratovym systémem SOMloq2:

maximaini zabezpeceni proti hackerm diky 128 bit. kddovani Rollingcode
zpétnd vaziba pohonl s oviadadi

funkce HOP - aktivni preddvani signdlu mezi prijimaci SOMlog2
funkce Autorepeat - opakované vysilani signdlu oviadace

¢ PN >

vybrané oviadace na dotaz Zistuji polohu vrat i bez vizudiniho kontaktu

vyrazné zvysuje Ucinny dosah ovliadacu I O q
D 4
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Bezpecnost na prvnim misté!

Ochrana sevreni prstu

Spoje panelll jsou specidiné tvarovany tak, aby se zamezilo pfipadnému sevieni prstd. Dvousténné sendvicové panely
s pozinkovanym plechem a jadrem pinénym polyuretanovou pénou zdjistuji vyborné tepelné izola&ni viastnosti vrat.
Koeficient postupu u paneluje U=0,6 W * m2* K™,

Pojistka proti padu
Vrata jsou standardné vybavena pojistkou pretrzeni pruziny, kterd dle platnych predpistl v pfipadé prasknuti pruziny
okamyzité zastavi chod vrat a zabrdni tak padu vratového kfidla

Rozpoznani prekazek

Sekeni gardzova vrata TRIDO spole&né se stropnim pohonem Sommer tvofi silné duo, které Vam ulehci kazdodenni
Zivot. ZGstante v teple a bezpedi Vaseho vozidla a oteviete vrata jednoduse stisknutim tlacitka - nevzddavejte se svého
pohodli. Toto spojeni Vam soucasné zaruci maximainé bezpe&ny chod vrat, Kazdy stropnipohon Sommer je automaticky
vybaven rozpozndnim prekdzky - pfi kontaktu vrat s prekdzkou pohon automaticky reverzuje.
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Kanceldr Praha: Kanceldr Plzen: Kancelar Opava:
telefon: 271 741 949 telefon: 377 441 871 telefon: 553 611 116
e-mail: praha@trido.cz e-mail: plzen@trido.cz e-mail: opava@trido.cz

TRIDQO, s.r.o.

Na Brankéch 3
678 01 Blansko
tel: 800 800 874
info@trido.cz
www.trido.cz

Regiondini zastupce:

TRIDO N

Diky fechnologii fisku se barvy mohou lisit.



