ELEKTROMATEN® SE Typové Fada KG50
SE 5.24/SE 5.24 WS

Typovéa rada SG50/SG50E

SE 9.15-14.21

Pro pohon SE 6.65 DU
sekénich vrat s vyrovnanim hmotnosti SE 6.80 FU/SE 14.80 FU

ELEKTROMATEN SE jsou specialni pohony pro sekéni vrata s vyrovnanim
hmotnosti. Pohon se zpravidla instaluje primo na hridel vrat.
ELEKTROMATEN SE se skladaji z:

Snekové prevodovky s dutym hfidelem, nouzového ruéniho ovladani,
integrovaného koncového spinace a motoru ¢i elektromotoru s integrovanym
primym meéni¢em (SE 6.65 DU] nebo frekvencnim ménicem (SE 6.80 FU/
SE 14.80 FU)

Integrovany primy ménic (SE 6.65 DU) nebo

Integrovany frekvencni ménic (SE 6.80 FU/SE 14.80 FU) v kombinaci s

ridici jednotkou vrat TS 970, TS 971 nebo TS 981

B Moznost plynulé volby vystupni rychlosti’

B Zobrazeni poctu otécek v otackach dutého hridele za minutu
- bez zdlouhavého vypoctu frekvence a poctu otacek

B Pozvolny rozbéh a pozvolné zastaveni

B Automaticka optimalizace funkce brzdné rampy

B Moznost nastaveni rampy zrychleni a brzdné rampy

B Jednoduché nastaveni koncovych poloh vrat a vSech funkci z Grovné
obsluhy prostrednictvim otocného tlacitka volby s optickou indikacie

Zkousky a certifikaty
ELEKTROMATEN a motory s frekvencénim ménicem

Prezkousenf typu podle:
DIN EN 12453

DIN EN 60335-1

DIN EN 60335-2-103
TUV NORD CERT GmbH

Staticky pridrzny moment
Zkouska statického pridrzného momentu
Zkusebnf zprava 630900

TUV SUD Industrieservice GmbH

g ° Zviastni provedeni

l B Nouzova rucni klika NHK M ZvySeni poctu sepnuti za hodinu
s B Rychly retéz SK M VysSSi stupné ochrany
B Odblokovani ER M Jiné napéti a frekvence

— B Ochrana proti vybuchu podle ATEX (List 6.031)
v
Vackovy koncovy spinac¢ NES 2 Ridici jednotka vrat

B 2 provozni, 2 nouzové, 2 pridavné koncové spinace M Pripojeni nezaménitelnymi konektory, diky
tomu snadna vymeéna v porovnani s jinymi
fidicimi jednotkami vrat GfA

W Ridici napéti: 24V

M Frekvence: 50 / 60 Hz

W Napajeci napéti:

W Pfipojovaci zavit 8xM8 Aktudlni typy a provedeni Fidicich jednotek
(standardni upevnéni) vrat GfA jsou podrobné popsané v kapitole 8.

B Opora krouticiho momentu

B Prirubova konzola

o000

Digitalni koncovy spinac¢ DES

B Elektronicky absolutni snimac, pfi
vypadku proudu neni potfeba referencni
jizd

1Viz 2.7
2 Nikoli pro SE 6.65 DU / SE 6.80 FU / SE 14.80 FU




1. Technicka data

fELEKTROMATEN

.

.

SE 5.24 SE 5.24 WS SE 9.15 SE 9.20 SE 9.24 WS
Typova fada [ K650 CCH EDEXD EDETD [ 5650E J | 5650 | s650E |
Tocivy moment vystupniho hridele Nm 50 50 90 90 90 90
Pocet otacek na vystupu min”’ 24 24 15 20 24 24
Duty / vystupni hiidel (@) ! mm 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
Max. moment zastaveni 2 Nm 200 200 450 450 450 450
Max. hmotnost vrat N 2500 2500 4000 4000 4000 4000
RVl ot provesy reesninino méger ™" 42130 - wijz | e || e -
Vykon motoru kW 0,30 0,37 0,30 0,30 0,37 0,45
Provozni napéti v 3~230/ 400V TN~230V 3~230/400V  3~230/ 400V | 3~230/ 400V 1N~230V
Provozni frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Provozni proud “ A 1,9/11 3,5 2,6/15 26/15 2,1/1,2 3,9
Maximalni spinani za hodinu ® 12 12 20 20 20 16
Oblast koncového spinace ¢ 20 20 20 20 20 20
Hmotnost kg 1" 13 13 13 13 16
Nahradni dily: list katalogu 9.052 9.052 9.051 9.051 9.051 9.051
€. 2bof! montéin ikres (0 OIS SOOI oo ey sooo0e72 (ER) [sn00er2 (£R) | soooose )
- 10003277 10003152 10002188 10002237
C. zboZi ELEKTROMATEN 10003375 10003424 10003376 (ER) 10003157 (ER) @02748 IEEU 10002763 lEy
fELEKTROMATEN SE 9.30 SE 14.15 SE 14.21 SE 6.65DU)] SE 6.80 FU FE14.80 FU
Typovd Fada CDEED EDED [EDESE (550 ] sosoe | ["sos0 | sosoe |
Tocivy moment vystupniho hridele Nm 90 140 140 60 60 140
Pocet otacek na vystupu 0TE\!?iT 20-65 15-80 10-80
ZAVRIT > 2,5m min-! 30 15 21 20-30 15-30 10-30
ZAVRIT £2,5m” 20-30 15-30 10-30
Duty / vystupni hridel (@) ! mm 25,4 25,4 /31,75 25,4 /31,75 25,4 /31,75 25,4 /31,75 25,4 /31,75
Max. moment zastaveni 2 Nm 450 600 600 450 450 600
Max. hmotnost vrat N 4000 6000 6000 3000 3000 6000
VA i rovers rekeeninino menide: ™' /50 2oz | serso - - -
Vykon motoru kW 0,37 0,35 0,45 0,45 0,40 0,85
Provozni napéti \' 3~230/400V  3~230/400V J3~230/ 400V 3~400V 1N~230V 1N~230V
Provozni frekvence Hz 50 50 50 50 50/ 60 50/ 60
Provozni proud “ A 2,1/1,2 3,3/1,9 45/2,6 0,8 8 6,6
Maximalni spinani za hodinu ® 20 16 16 20 40 40
Oblast koncového spinace ¢ 20 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14)
Hmotnost kg 14 18 14 16 18 24
Nahradni dily: list katalogu 9.051 9.051 9.051 9.051 9.051 9.051
B T s el 50000563 50000846 50000846 50001313 50001603 50001544
50000872 (ER) 50001076 (ER) 50001076 (ER) | 50001314 (ER)| 50001604 (ER) | 50001545 (ER)
025,4 0254 025.4 025,4 0254
025,4 10002516 10002204 10003393 10004106 10004010
C. zbozi ELEKTROMATEN Lozuso,igks e e Thres i ks
10002738 931,75 931,75 031,75 931,75 031,75
10002621 10002206 10003378 10004200 10004011

Obecné plati: Stupen ochrany IP65 (ve spojeni s Fidici jednotkou s reverznim stykaéem WS 900: IP54), pFipustny rozsah teplot -10°C...+40°C (+60°C) -> Standardni
pohon+DU, +5°C...+40°C (+60°C), [Pohony s frekvenénim méni¢em), trvala hladina akustického tlaku <70 dB(A) .
1 Duté hridele jinych @ na vyzadani- 2Viz 2.5 - 3 Pri provozu s frekvencnim méni¢em doporucujeme ELEKTROMATEN FU GfA ve zvlastnim provedeni, pocet otacek na vystupu OTEVRENO
pfi 87 Hz (neplati pro SE 6.80 FU / 14.80 FU), viz 2.7 a 2.8 - 4V nabéhu se provozni proud mize kratkodobé zvysit az na ¢tyrnasobek, viz 2.6 a 2.8 - 5 Pri vyuziti rozsahu teplot +40...+60°C
Je tfeba maximalni pocet sepnuti za hodinu omezit na polovinu 2.2 - 6 Maximalné mozny pocet otacek dutého / vystupniho hridele, pri @ 31,75: oblast koncového spinace 14 - 7Viz 2.7



2. Upozornéni

2.1 Evropska smérnice pro vrata 2.6 Spinac motorové ochrany

Plati norma pro vyrobky vrata EN 13241-1. U silou pohanénych
vrat je treba respektovat EN 12453 s normativnimi odkazy.

2.2 Pocet spinani za hodinu

Uvedeny pocet sepnuti za hodinu (1. Technicka data) plati pro
stejnomérny rozvod. Nesmi byt prekrocen. V pripadé hodné
frekventovanych vrat je tfeba tazné sily omezit (konzultace).

2.3 Samobrzdéni / brzda

V pripadé pohont bez brzdy je $nekové prevodovky samobrzdici a
zastavi se samocinné.

U pohon( s brzdou se zastaveni dosdhne pomoci namontované
brzdy. Kontrolu brzdy smi provést jen odborny personal.

2.4 Nouzové rucni ovladani / vyvazeni hmotnosti

Nouzova ruéni klika NHK/Rychly Fetéz SK

PFi ruénim ovladani zlistanou vrata a samobrzdici prevodovka
vzajemneé spojeny. Pad vrat pri selhani vyrovnavani hmotnosti
je vyloucen.

Odblokovani ER

V pripadé rucniho ovladani se odpoji prenaseni sil uvnitr
prevodové skriné. V odblokovaném stavu je samobrzdéni
zrudeno, a proto jiz nepUsobi na kfidlo vrat. Z tohoto dlvodu
je zapotrebi samostatné zajisténi proti padu, napr. zachytné
zarizeni pro pripad prasknuti pruziny.

Vyrovnani hmotnosti je nutné zkontrolovat minimalné jednou
rocné.

2.5 Maximalni pridrzny moment

Pad hmotnostné vyvazenych kridel vrat je vyloucen, pokud je

pohon vrat v pripadé selhani vyrovnani hmotnosti schopen udrzet

hmotnost kridla i za téchto podminek.

Maximalni pridrzny moment je pripustna zatizitelnost

prevodovky. kterd mize nastat pri selhani vyvazeni hmotnosti.

Maximalni pridrzny moment M se vypocita takto:

M [Nm] = hmotnost kridla [N] x polomér lanového bubnu [m]

V pripadé kénickych lanovych bubnd musi byt vzat v Gvahu

nejvétsi pramér navijeni.

Protoze muze nastat selhani 2 vyrovnavacich per hmotnosti

soucasné, doporucuje odborna komise pro stavebni zarizeni

dimenzovat pohon tak, aby

B v pripadé 1 - 2 vyvazovacich pruzin dokazal zadrzet 100%
hmotnosti kridla

B v pripadé 3 vyvazovacich pruzin 66% hmotnosti kridla

M v pripadé 4 vyvazovacich pruzin 50% hmotnosti kFidla.

Pri dimenzovani spinace motorové ochrany je treba dbat,
aby se provozni proud mohl v ndbéhu kratkodobé zvysit az na
Ctyrnasobek.

2.7 Pocet otacek na vystupu

Maximalni pocet otacek je zavisly na druhu a konstrukci vrat
a vhodnosti pouzitych materiall/konstrukcnich dild pro vyssi
rychlosti.

Pocet otacek na vystupu ,ZAVRIT" je tfeba zvolit tak, aby byly
dodrzeny pripustné pohonné sily podle EN 12453.

2.8 Provoz s externim frekvenénim ménicem

Pro externi frekvencni ménice plati:

Zvyseni poCtu otacek na vystupu vede ke zvyseni zatéze pohonu.
V takovém pripadeé je treba snizit toCivy moment, ktery na pohon
plsobi.

Zvyseni poCtu otacek na vystupu o 10% snizuje pripustny
toCivy moment na vystupu o 5 %. V pripadé vyssich vystupnich
otacek je treba toCivy moment na vystupu prislusné snizit
(prip. konzultace).

Pripustné vystupni otacky nesmegji byt prekroceny (1. Technicka data).
Je treba dodrzet pohonné sily podle EN 12453 i smérnice EMC.
Pri vybéru externich frekvenénich ménicd vezméte v Gvahu,
Ze se provozni proud mize v nabéhu kratkodobé zvysit az na
Ctyrnasobek.

2.9 Lana / lanové bubny

Pri vybéru lan musi byt prihlizeno k 6nasobné bezpecnosti
podle EN 12604.

Pri vybéru lanovych bubnl vezméte v Gvahu, Ze v dolni poloze
vrat museji byt na lanovém bubnu jesté dva rezervni zavity.
Primér lanového bubnu musi mit alespori dvacetindsobek
praméru lana.
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Ridici jednotka vrat WS 900,
demontovatelna s 0,8m vedenim
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3.2 SE 9.15 - SE 14.21

@ Snekové prevodovky

@ Motor

i © Koncovy spinaé

L3 . @ \olitelné vybaveni:

Ridici jednotka vrat WS 900,
demontovatelna s 0,8m
vedenim

© Kondenzator

© Nouzové ruéni ovladani
Rychly retéz SK

@ Nouzové ruéni ovladani
Nouzova rucni klika NHK

© Nouzové ruéni ovladani
Odblokovani ER

M8x16,

55 255 ; 415

C. zbo7i 30002591 C. zbo7i 30002715

31

("ELEKTROMATEN gD H B Lls L2 L3 Ls )

SE9.15

SE9.20

oo 254 284 635 401 385 275 54

SE9.30

SE924WS @ 254 284 635 412 384 275 63
254 284 635

SE 14.15 Hgs am e 4w 32 20 63
254 284 635

{ SE 1421 W75 o esn 46 3 215 54 )

M Pripustnd montazni poloha: vodorovna (podle obrazku) nebo svisla (motorem dold)



3.3 SE 6.65DU
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3.4 SE 6.80 FU / SE 14.80 FU
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4. Nouzoveé rucni ovladani - Odblokovani ER ' - prislusenstvi

Soucasti umoznuji odblokovani prevodové skriné z

vySky obsluhujici osoby.

Priklady:

B Omezeny prostor i Spatna pristupnost pohonu

M Svisle namontované pohony s motorem nahoru,
napr. stredové pohony

B Odblokovani zvendi (s @)

Oznaéeni €. zhozi
Spinaci lana 2x10m?, pffma montaz @ navyzadani
Prodlouzeni spinaciho lana 2x10m, jako dodatecné whaveni @ 30004242
Zarizeni na zménu sméru pro spinaci lana @ 30005351
Odblokovaci sada vnéjsi ©®© 30005352

1 Predpokladem je pohon s odblokovaci prevodovkou SG50E
2 v porovnani se standardem 2x0,5m

5. Uchyty / prisluSenstvi

5.1 Opora krouticiho momentu C. zbozi 30002636 5.2 Prirubova konzola C. zbozi 30002685
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