Ridici jednotky vrat TS

Prehled Fidicich jednotek vrat GfA

Ridici jednotky vrat pro vackovy koncovy spinaé NES
Ridici jednotka s reverznim stykacem WS 900

Ridici jednotky vrat pro digitalni koncovy spina¢ DES
nebo vackovy koncovy spinac NES

Ridici jednotka pro ovladani trvale stisknutym tlacitkem TS 959
Automaticka ridici jednotka TS 970
Automaticka ridici jednotka TS 971

.S integrovanym radiem”

Ridici jednotky vrat pro digitalni koncovy spina¢ DES
Komfortni Fidici jednotka TS 981



Ridici jednotka vrat TS 971

~Integrovany radiovy systém™

Automaticka ridici jednotka pro GfA ELEKTROMATEN®
s digitalnim koncovym spinacem DES nebo vackovym koncovym spinacem NES

Zkousky a certifikaty

TS 971

Prezkousenf typu podle:

DIN EN 12453 DIN EN ISO 13849-1
DIN EN 12978 TUV NORD CERT GmbH

DIN EN 60335-2-103

(/<1774 - Automaticka Fidici jednotka pro DES/NES

Technicka data
1 Pro vSechny GfA ELEKTROMATEN s DES nebo NES
M Napéjeci napéti:

1N~230V, PE / 3~230V, PE / 3N~400V, PE / 3~400V, PE

H Provozni frekvence: 50 / 60 Hz
1 Ridici napéti: 24V DC

1 Napétové napajeni externich pristroj: 24V DC (0,35A) / 230V AC (1,6A)

I Pripustny rozsah teploty: -10°...+450°C

Pouzdro

® Rozméry SxVxH [mm]: 155x386x90(117")

P65 pfi pfimém pripojeni nebo IP54 s CEE
zastrékou

I Kryt na ochranu proti doteku dilG vedoucich napéti

I Zasuvné spojovaci vedeni k ELEKTROMATEN,
moznost zavedeni zdola nebo shora

Provedeni

M Integrovany povelovy pfistroj OTEVRIT-STOP-
ZAVRIT s navadénim uZzivatele podsvicenim

I Bezpecnostni reverzni stykac (s druhou nezavislou
vypinaci drahou)

m Nastavovani otocnym prepinacem s digitalnim
displejem

1 Konektorova pripojovaci technika

I Spojovaci vedeni k ELEKTROMATEN v raznych
délkach

I Integrovany systém radiového prenosu pro
bezpecnostni zafizeni (WSD?) nebo zasuvnou
techniku propojeni pro spiralovy kabel

I Integrovany radiovy prijimac pro 434MHz systémy
rdznych vyrobcd

I Dva nezavisle programovatelné reléové kontakty,
k pouziti napr. pro semafor s Cervenou a zelenou
nebo k uvolnéni rampy

1 Pripojka UBS® se dvéma konektorovymi spojenimi
k jednoduchému pripojeni povelovych pristrojd,
svételnych zavor atd. (pFislusenstvi UBS viz 8.091)

I Konektorova pripojka provéseného lana a vstupnich
dveri (i prostrednictvim WSD]

1 Provedeni s hlavnim vypinacem

2 Wireless Safety Device (bezpecnostni zafizeni)

3 Universal Befehlssensor System (Univerzalni systém povelovych cidel,
viz 8.091)

Prislusenstvi

 Hlavni vypinac

W Spinac pro nouzové VYPINAN/

m Klicovy spinac

I Popis a dalSi prisluSenstvi viz 8.075

Funkce

M Automatické rozpoznavani DES nebo NES

W Zména sméru otaceni pomoci klavesnice

I Nastavovani koncovych poloh (u DES] a vSech
funkci z Grovné obsluhy

M Volitelny provozni rezim: .. »

* Trvale stisknuté tlacitko ZAVRIT/OTEVRIT

* Trvale stisknuté tlacitko ZAVRIT/samodrzné
pripojeni OTEVRIT

* Provoz trvale stisknutého tlacitka s aktivni spinaci listou

* Samodrzeni ZAVRIT/OTEVRIT

M Automatické rozpoznani spinaci liSty a vyhodnoceni:

* Opticka spinaci lista (napr. systém Vitector)

 Spinacim principem 8K2

* Rozpinacim principem 1K2 s testovanim

m Automatické casové zavreni, nastavitelné od
1d0240 s (lze zapnout nebo vypnout):

* Po dosazeni horni koncové polohy nebo
castecného otevreni se vrata po uplynuti
nastavené doby automaticky zavrou

* MoZnost volby ukonceni odpocCtu aktivaci
svételné zavory

I Nastavitelnd mezipoloha s moznosti individualniho
programovani
m Nastaveni dovoleného poctu aktivaci spinaci liSty

pri automatickém ¢asovém zavieni (0-10)

M Nastavitelna doba obraceni chodu pri aktivaci
spinaci listy



Zvlastni funkce

I Automatické prizplsobeni podlaze (u DES),
umoziuje vyrovnavani zmén v disledku
prodlouzeni lana nebo dodatecnym poloZenim
podlahové krytiny (ne u tlakovlnného spinace)

[ Oprava drahy dobéhu (u DES), umoziuje vyrov-
navani zmeén drahy dobéhu, napf. vlivem teploty

1 Displej se zobrazenim stavu a informaci (mj. pos-
lednich 6 chyb), lze rozsifit o vyhodnocovaci funkce
pomoci volitelné servisni sady (adaptér a software,
viz 8.075)

H Pocitadlo cykld [nelze vynulovat)

I Poditadlo cyklG Gdrzby:
* Moznost nastaveni: 1 000 az 99 000 cyklu
» Po dosazeni poc¢tu cykld Gdrzby: dle vybéru

indikace nebo prepnuti na provoz trvale stisknutého
tlacitka

m Kontrola blokovani (u DES), ovladani rozpozna
zablokovani vrat a vypne pohon

m Dynamické monitorovani doby chodu (u NES):
* PFi kazdém pohybu vrat je zmérena doba chodu

MozZnosti pripojeni

mezi koncovymi polohami a porovnana s posledni
referencni dobou
* Pokud se doba chodu prodlouzi (dovolend odchylka
je nastavitelnd), Fidici jednotka vrata vypne
1 Nastavitelné monitorovani sily ve sméru OTEVRIT (u DES):
* Pro vrata s vyrovnavanim hmotnosti, rozpoznava
nahlé zmény vyrovnavani hmotnosti
» UCici se systém: ke spusténi monitorovani sily
napriklad zménou napéti pruziny proto nedojde
I Automatické rozpoznavani ELEKTROMATEN s pfimym
ménic¢em (DUJ, nebo s frekvenénim ménicem (FU)
» Nastaveni pocCtu otacek na vystupu
* Pozvolny rozbéh a pozvolné zastaveni diky auto-
matickému prizpdsobeni rozbéhovych a
brzdnych ramp
* Zména rozbéhovych a brzdnych ramp je mozna
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- 7.

Kompletni ridici

ednotka vrat s pripojovaci sadou

| ‘,/‘

(" 0znaéeni Popis €. zhozi )
T§'97,1 s pFivpoj(l)va'cf sadou k (1) §e sft'ovgu pripojovaci svorkou a zasuvnym 20097100.00001
primému pripojeni Sroubenim
-(I;SE|2731NS~AOOV (5p6L] (2) iéliﬁgfela,t;rrﬁvym sitovym privodnim vedenim, 20097100.00002
-I(;SEE711NS~230V (gL 0 géliﬁg:el[(]:(;rr:vym sitovym privodnim vedenim, 20097100.00006

Pro SI 25.15 WS / SI 45.7 WS / ST 16.24 WS;
15 971 s @ s konektorovym sitovym piivodnim vedenim 20097100.00014
CEE TN~230V asym. (3psL) etk om ymp : :
TS971s , P .
hlavnim vypinacem 3N~400V @  shlavnim vypinacem ve velkém krytu 20097100.00021
TS971 s . o .
hlavnim vypinagem 1N~230V 0 S hlavnim vypinacem ve velkém krytu 20097100.00026
& ,
(" 0znateni Popis €. zbozi )
Vhodné pro pfidavna zafizeni o rozmérech
TS 971-XL s SxVxH [mm]: 300x400x 132 (165)
hlavnim vypinacem 3N~400V Stupen ochrany: P65
273 ¢ 2roubeni oro konekt . ) .
© -izmumégmsenpsiemekort s gyt sy
Nr kat. rysunku montazowego: - 4pélovy hlavni vypinac
50001908 - 3 montazni listy DIN
\_ - Kabelova Sroubeni 6 x M20 Y,
(" 0znateni Popis €. zbozi )
Vhodné pro pridavna zafizeni o rozmérech
TS 971 ve spinaci SxVxH [mm]: 400x400x 200; Stuperi ochrany: IP65
skrini z nerezavéjici oceli’ @ - 4pélovy hlavni vypinad
- 3 montazni listy DIN
(pro pouZiti s vysokymi poZadavky - 8 kabelova Sroubenf
na hygienu nebo ochranu proti Verze AISI 304L (V2A) 20097199.00001
korozi) Verze AISI 316L (V4A) 20097199.00002
\_ Prutova anténa ANT3? s koaxialnim kabelem 3 m 0 40000351 Y,

Samostatné pripojovaci sady

1 PouZiti systému WSD jednotky TS 971 neni mozné
2 Nutné pfi pouziti integrovaného radiového systému 434 MHz

(Oznaéeni Popis €. zboi )
Pvripoljovauvg,ad.a k, @  Sitova pFipojovaci svorka a zasuvné Eroubenf 30005132.00001
pripoj

primému pripojeni
Pripojovaci sada S konektorovym sitovym privodnim vedenim,
CEE 3N~400V (5pdl.) 6 délka: 0,7m 30005132.00002
Pripojovaci sada S konektorovym sitovym privodnim vedenim,
CEE 3N~400V, IP65 (5p6l.) 0 délka: 0,7m Stk
Pripojovaci sada S konektorovym sitovym privodnim vedenim,
CEE TN~230V (3péL) O o o7m 30005132.00006
Prinoiovaci sada Pro SI 25.15 WS / Sl 45.7 WS / ST 16.24 WS;

poJ a 0 - konektorovym sitovym privodnim vedenim, 30005132.00014
CEE 1N~230V asym. (3pdl.] délka: 0.7m
Pripojovaci sada S konektorovym sitovym privodnim vedenim,
CEE 3-230V [4p6L) O daorm 3000513200017
Hlavn{ vypinac
s pripojovaci sadou 5 Montazni sada hlavniho vypinace, kompletni 30005132.00021
3N~400V
Hlavn{ vypinac
s pripojovaci sadou 154 Montazni sada hlavniho vypinace, kompletni 30005132.00026

\_ IN~230V Y,




Prislusenstvi

(1)

()

\_

Spirélovy kabel s pipojnou )
krabici IP65

Univerzalni sada OSE, (6)
pro systém 1

Univerzalni sada OSE, (7)
pro systém 2

Zakoncovaci krabice IP65 (8]
pro systém 2
Spojovaci vedeni (9)

pro systém 2

Ochrana pred stfikajici vodou ()

Rovné konce kabel(l 2,0m / 0,35m;

délka ve svinutém stavu 0,9m; roztazena max. 4,0m
- Pro optickou spinaci listu OSE (napf. systém Vitector)
- MoZnost kombinace se systémem OSE 1 nebo 2

Systém 1 = pFipojna krabice (WSD nebo spiralovy
kabel);

Vysila¢ + prijimac, konektorové provedeni s
prijimacem (kabel 0,5m) a vysiladem

kabelem 6,5m

kabelem 10,5m

Systém 2 = s pripojnou krabici (WSD nebo spiralovy
kabel) + zakon&ovaci krabicf;

Vysila¢ + prijimac, konektorové provedeni s vzdy
jednim kabelem 0,5m

Pro systém 2 jsou navic zapottebi ()+E)

S konektorovou pripojkou pro vysilac a prijimac a
pro spinac vstupnich dvefi a provéseného lana

S konektory na obou koncich, 5vodicové, délka:

4,5m
6,5m
8,5m
10,5m

Pri vy$sich pozadavcich na stupen ochrany;
Pro WSD @), spiralovy kabel s pfipojnou é
zakoncovaci krabicié

" Oznaceni Popis €. zbozi
Spojovaci vedeni DES @  Pripojka k ELEKTROMATEN s digitalnim koncovym
spinacem, s konektory na obou koncich, délka
kabelu:
3,0m 20002420.00300
5,0m 20002420.00500
7,0m 20002420.00700
9,0m 20002420.00900
11,0m 20002420.01100
13,0m 20002420.01300
15,0m 20002420.01500
Dalsi délky na vyzadani
Spojovaci vedeni NES @  Pripojka k ELEKTROMATEN s vackovym koncovym
spinacem, s konektory na obou koncich, délka
kabelu:
3,0m 20002320.00300
5,0m 20002320.00500
7,0m 20002320.00700
9,0m 20002320.00900
11,0m 20002320.01100
13,0m 20002320.01300
15,0m 20002320.01500
Dalsi délky na vyzadani
WSD (s baterii') @)  Bezdratové bezpelnostni zafizeni (2,4 GHz), IP65 30005154
[prijimaé je integrovany v TS 971)
- Vyhodnoceni béZnych systémU se spinacimi
listami, spinacd vstupnich dvefi a provéseného
lana
- Konektorova pripojovaci technika
- Velky dosah
- Moznost kombinace se systémem OSE 1 nebo 2
Baterie WSD Q Nahradni, vhodna pro WSD (3,6 V)
1ks 40017039
10 ks 40017079
40 ks 40017040

20002620.00001

30005185.00650
30005185.01050

30005185.00060

30004834

20002630.00450
20002630.00650
20002630.00850
20002630.01050

£40017478.00001

[ Prirfazeni podle obrazku na strané 8.075

[ Dalsi prislusenstvi viz kap. 9
napr. radio od str. 9.023

1 stredni Zivotnost, cca 1,5 roku




Priklad se spiralovym kabelem a systémem 1

DES/NES

006

Priklad s WSD a systémem 2

DES/NES

00

(02na(:eni

Hlavni vypinac s
pripojovaci sadou

Klicovy spinac

Prepinac pro
Castecné otvirani

Kryt klavesnice

Servisni program
s adaptérem

GfA-Stick

(1)

2]

Spinac pro nouzové VYPINANI &)

(4]

(5]

Smyckovy detektor, 2-kanalovy (3

(7]

Popis

Viz 8.073,
Samostatné pripojovaci sady

Montazni sada k montazi do malého krytu

Montazni sada k montazi do malého krytu

Montazni sada k montazi do malého krytu

Proti nedmyslnému stisknuti tlacitek (pouziti napr.
v podzemnich garazich), zlepSend ochrana pred
primym pdsobenim vody

Jednoducha montaz v dolni ¢asti pouzdra
(s pFipojkou UBS)

Pro instalaci na pevném PC nebo laptopu;
umozAuje ¢teni a zobrazovani daleZitych (dajd
fidici jednotky vrat (napf. programovani, protokoly
chyb atd.)

Pro pouziti s chytrym telefonem nebo tabletem
spolecené s aplikaci ,GfA+" App; umoZzfuje Cteni
a zobrazovani dllezZitych dat Fidici jednotky vrat
(napr. programovani, protokoly chyb atd.)

30004616

30004615

30004679

£40017317.00001

40017122

20003507

20003696

(5] Prirazeni




Nahradni dily

pro TS 971-XL

G

" oznateni Popis €. zhozi )
Zakladni deska TS 971 @  Vkrytu v& klavesnice 30005070.00001
Dolni ¢ast pouzdra TS-B @  Kuchyceni zakladni desky 40016517
Sada krytd TS-B1 @) Soucasti: 30005192.00001

maly kryt,
velky kryt
Sada krytd TS-B1 @+  Soudasti: 30005192.00006
pro hlavni vypinac maly kryt,
velky kryt, s pfipravou pro hlavni vypinac
Distan¢ni podlozka TS-B O iks 40016530
Pouzdro XL pro TS-B @  Soudasti: 20002984.20005
Pouzdro s féliova klavesnice,
hlavni vypinac, 3 montazni listy DIN
Foliova klavesnice © Sprizorem 30005408




