
Skrytý zatvárač dverí - návod na inštaláciu
Schéma pre dvere s otváraním vľavo Schéma pre dvere s otváraním vpravo

Schéma pre dvere s otváraním vľavo (Montáž do horného ostenia) Schéma pre dvere s otváraním vpravo (Montáž do horného ostenia)

Ľavé Pravé

Nákres pre určenie ľavého / pravého otvárania

Ľavé Pravé

Nákres pre určenie ľavého / pravého otvárania

Krídlo dveríRám dverí Záves

Rám dverí

Krídlo dverí

Zá
ve

s 4-M5X15L Skrutka
4-3/16“X1“L - Železná závitová skrutka

4-M5X15L Skrutka
4-3/16“X1“L - Železná závitová skrutka

4-M5X15L Skrutka
4-3/16“X1“L - Železná závitová skrutka

4-M5X15L Skrutka
4-3/16“X1“L - Železná závitová skrutka

Krídlo dverí Rám dveríZáves

Rám dverí

Krídlo dverí

Zá
ve

s

4-M5X15L Skrutka
4-3/16“X1“L - Železná závitová skrutka

4-M5X15L Skrutka
4-3/16“X1“L - Železná závitová skrutka

4-M5X15L Skrutka
4-3/16“X1“L - Železná závitová skrutka

4-M5X15L Skrutka
4-3/16“X1“L - Železná závitová skrutka

Krídlo dverí Krídlo dverí

Zoznam
 častí a ich zostavenie:

Zatvárač dverí vhodný pre ľavé aj pravé 
otváranie dverí.

Spôsoby inštalácie:
Inštalácia a upevnenie 
tela zatvárača

3/16“x1“L Závitová skrutka s nizkou hlavou

M
5x15L CAP skrutka s nízkou hlavou

M
5x15L CAP skrutka s nízkou hlavou

U
PO

ZO
RN

EN
IE

U
tiahnite 1 a 2

označené ventily
pred inštaláciou
na dvere inak príde
k poškodeniu
zatvárača

U
pvnovacia platňa

Telo zatvárača

O
tvory pre skrutky M

5xP0,8 by m
ali byť

skosené.

Inštalácia a upevnenie klznej koľajnice

Koncová krytka

Posuvný blok
pohybujúce sa 
sm

erom
 k závesu

M
5x15L CAP skrutka s nízkou hlavou

Časť pre držanie v otvorení

závitová skrutka s nízkou hlavou

klzná koľajnica

Pripojenie hlavného ram
ena a tela 

Hlavné ram
eno

Podložka

M
5x13L CAP skrutka s nízkou hlavou

Pripojenie hlavného ram
ena a posuvného bloku

M
6 nastavovacia skrutka

U
pravenie uhla otvorenia a rýchlosti

Rýchlo
Pom

aly

P.Č.N
ázov súčiastky

M
n.

Telo zatvárača
U

pveňovacia platňa
Hlavné ram

eno
Klzná koľajnica
Posuvný blok
Zastavovací blok
Koncová krytka

M
6 nastavovacia skrutka

4m
m

 šesťhranný kľúč
M

5x13 CAP skutka s nízkou hl.

M
5x15 CAP skutka s nízkou 

3/16“x1“L závitová skrutka
M

5x10L CAP skutka s nízkou hl.
M

5x15L CAP skutka s nízkou hl.
3/16“x1“L závitová skrutka

Podložka

(zvonka) Dvere
s otváraním

 vľavo
(zvonka) Dvere

s otváraním
 vpravo

(zvnútra) Dvere
s otváraním

 vpravo
(zvnútra) Dvere

s otváraním
 vľavo

M
ožnosti upravenia rýchlosti

Rýchlo

Pom
aly

Ventil pre nastavenie 
rýchlosti zatvárania

Ventil pre nastavenie 
rýchlosti dovierania

DovieranieZatváranie

N
astavenie uhla otvorenia

U
tiahnutie U

voľnenie
Posúvajte blok doľava - doprava 

pre úpravu uhlu otvorenia

1. Posúvanie doťahovacieho bloku um
ožnuje nastaviť uhol otvárania 

2. Stop blok sa používa pre nastavenie úhla otovrenia. Akonáhle je stop 
blok dotiahnutý dvere by sa nem

ali dať otvoriť na väčší úhol ako je 
nastavené.


