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ERA FLOR

Dálkové ovladače ERA FLOR mají 

krásný design a klasické funkce. 

Jsou k dispozici s 1, 2 a 4 tlačítky.

Klasické funkce v novém kabátě - to jsou ovladače 
ERA FLOR. Jsou samozřejmě kompatibilní s řadou 
FLOR, NICEWAY, VERYVR, MOTXR a všemi přísluš-
nými přijímači.
Pokud budete chtít tyto ovladače nahrát do nových 
typů přijímaču s technologií OPERA, nebude to 
problém, pouze nevyužijete všech možností systé-
mu OPERA.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA ERA FLOR

frekvence MHz 433,92

napájení V 3 / CR2032

kódování bity 52

max. dosah venku m 150-200

životnost baterií roky cca 2 podle využívání

stupeň krytí IP 40

rozměry mm 58x86x22

hmotnost g 55

OVLADAČE

N FLO1RE
ovladač 1 kanálový, 
433,92 MHz, plovoucí 
kód

N FLO2RE
ovladač 2 kanálový, 
433,92 MHz, plovoucí 
kód

N FLO4RE
ovladač 4 kanálový, 
433,92 MHz, plovoucí 
kód
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Označení 
použité baterie - 
CR2032
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DDállkkoovéé oovladdače EERRAA FLORR mmaají 

kkrráásnnýý ddeessignn aa kkllaasicckkéé  ffunkkccee. 

JJssoou kk ddiisppoozziiccii s 11,,  22  aa 44 tlaaččííttkkyy..

KlKlasasicické funkce e v v nonovévém m kakabábátě - to jsjsouou o ovlvladadačače e 
ERERA FLOR. JsJsouou s samamozozřeřejmjmě kompatatibibililníní s s ř řadadouou 
FLFLOR, NINICECEWAWAY,Y, V VERERYVYVR, MOTXRXR a všemimi p příříslsluš-
nýmimi p přiřijíjímamači.
PoPokukukud d bubudedetete chtít t tytyto o ovovlaladadačeče n nahahrárát dodo n novovýcých h 
tytypůpů p přiřijíjímamačuču s t tecechnhnolologogiíií O OPEPERARA, nebubudede t to o 
prproboblélém,m, pouze n nevevyuyužižijejetete v všešechch možnonoststí í sysyststé-é-
mumu OPEPERA.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA ERA FLORKA E

frekvekvencencence MHzMHz 433433,92

napnapájeájení VV 3 / CR CR20320322

kódkódováníní bitbityy 5252

maxmax. d. dosaosah vh venku mm 150150-20-200

živživotnotnostost baterií roky ccy cca 2a 2 podledle vy využíužívánvánííy cc

stustupeň krytí IP 4040

rozměry mm 58x58x86x86x22

hmotnotnostst gg 55

OOOVVVLLLAAADAAAČČČEEE

N FLFLO1O1RE
ovladač 1 kakanánálolovývý, , 
43433,3,9292 M MHzHz, plovovououcící  
kód

N FLO2O2RERE
ovovladač 2 kanánálolovývý, 
43433,3,92 M MHzHz, plplovovououcící 
kókódd

N N FLO4O4RERE
ovovlaladadač 4 kanálovývý, , 
43433,3,9292 M MHzHz, , plplovovououcící 
kókódd
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