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Příklad instalace nerezové sítě č.1

Vytvoříme si pole požadované délky a šířky pro napnutí nerezové lankové sítě, 
následně jej pomocí šponováku napneme.

 Pomocí vázacích pásek připevníme síť po obvodu napnuté sítě:
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MADLO ø 42.4

VÁZACÍ PÁSKY (SK PÁSKY)

Očnice

Kotvení:
Nerez

Dřevo

Lisovací 
spojka

Lisovací 
spojka

Šponovák
Šponovací nosné 
 lanko ø 4mm

nerezový šroub s 
okem a závitem do 
dřeva (E2-8268)

úchyt pro držák lanka 
(EB1-LOS8)

Úchyty pro držáky 
lanka (EB1-LOM)

nerezový šroub s 
okem a metrickým 
závitem (E2-8267)

Očnice

1
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Když máme síť uchycení pomocí vázacích pásek pokračujeme propletením  
nerezového upínacího lanka:

Upínací lanko zalisujeme a následně odstraníme SK pásky. Síť tak zůstane našponovaná:
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NEREZOVÉ UPÍNACÍ  
LANKO ø 2mm

LISOVACÍ SPOJKA EAL-LS
ZALISOVAT POMOCÍ LISOVACÍCH KLEŠTÍ (EL-RKLS)
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Příklad instalace nerezové sítě č.2

MADLO ø 42.4

Vázací pásky
držák madla pevný 
(EB1-4330)

oblouková spojka 
(EB1-1680)

držák výplně  
(EB1-4212)

trubka (EB1-TR12)

nerezový sloupek 
 průchodný (EB1-VHS4-1)

nerezový sloupek 
 průchodný (EB1-VHS4-1)

DRÁT

ODSTRANÍ SE VÁZACÍ PÁSKY
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Příklad instalace nerezové sítě č.3

Matice  
(M10)

Závitová 
tyč(M10)

Šroub 
s okem

Lanko ø 6mm
(EB2-LA)

Lisovací 
spojka

Lisovací 
spojka

Šponovák

Očnice Očnice

Lisovací 
spojka

Lisovací 
spojka

Šponovák

Očnice Očnice

Matice (M10) Šroub s okem

Závitová tyč (M10)


