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WSWSWSWS----PatinaPatinaPatinaPatina

Predúprava 
povrchu: 

WS-Patina môže byť použitá na WS-Plast® Thicklayer M4200 a väčšine komerčných aplikácií 
umeleckého kovania. Odporúčame skúšobný náter.

Aplikácia: Nenápadne patinujte štetcom, handrou alebo špongiou. 

Riedidlo: WS-Plast® riedidlo MV 751, pri použití iných riedidiel záruka zaniká. 

Čas schnutia: prašná suhcosť: cca. 20 minút odolný voči 
dotyku: cca. 2 hodiny úplne suché: cca. 1 deň 

Výdatnosť: Záleží na želanom výslednom efekte 

Balenie: 250 ml plehcovka, 11 kg vedro 

Stabilita pri skladovaní: 12 mesiacov v chladných a suchých miestnostiach

Viskozita: tixotropná, t.j. nekvapkajúca aplikácia je možná na zvislé povrchy.

Informácie: Len na profesionálne použitie!
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Je potrebné dodržiavať predpisy pre nebezpečný tovar. Nariadenie o nebezpečnom tovare: podlieha označovaniu. Pre manipuláciu s 
produktom a jeho špecifickými údajmi pre látku si vyžiadajte kartu bezpečnostných údajov.

WS-Patina je efektívna priama farba pre kované práce na báze čistého 
akrylátu. Je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie. WS-Patina slúži na 
optickú zmenu napr. schodiskové zábradlia, záhradné brány, svietniky, 
značky, lampáše, bary, lampy. Nie je potrebné následné lakovanie. 

• Tixotropný, obsahujúci rozpúšťadlo
• • Saténová matná
• • Teplotná odolnosť do cca. 80°C
• • Vo vnútri aj vonku
• • Odolný voči svetlu a poveternostným vplyvom
• • 0011 patina zelená – 0012 patina medená – 0013 patina 

strieborná 0014 patina zlatá – 0015 patina fialová – 0016 patina 
zlatá bronzová




