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VJEZDOVE BRANY

Vjezdové brany jsou uréené k uzavirani pfijezdovych cest, parkovacich mist, dvord,
zahrad atd., a to jak u privatnich tak i vefejnych a komerénich objektd. Umozniuji pFistup
pouze opravnénym osobam, slouzi k zabezpeleni a uzavieni objektu. Automaticky
ovladana vjezdova brana zarucuje rychly a bezproblémovy prijezd v obou smérech, coz
je dulezité zejména tam, kde pozemek tésné sousedi s frekventovanou vefejnou komuni-
kaci. Automatika sestava obvykle z fidici jednotky, dalkovych ovladacl, antény, majacku,
bezpecénostni svételné zavory a pohonné jednotky. Rozeznavame dva hlavni typy venkov-
nich vjezdovych bran: posuvné (bud pojezdové po kolejnici nebo samonosné) a oto¢né
(jednokfidlové nebo dvoukridlové). Ani jedny nejsou rozmérové standardizovany, vzdy se
jedna o zakazkovou vyrobu na miru.

Zakladni nosny ram vSech typU bran tvofi vétSinou profily z oceli, pfipadné hlinikovych
slitin v povrchové Upravé dle pfani zakaznika, na nichz jsou upevnény dekorativni vypIné.
Vyplné byvaji dfevéné, ocelové, plastové nebo kované a mohou mit stejné jako ramy
nejriznéjsi povrchovou Upravu. Dodani kompletni brany véetné vypiné vS§ak neni podmin-
kou.

PFi volbé druhu brany je rozhodujici prostorova dispozice v oblasti viezdu na pozemek.
Z praktickych divodu jsou pro rodinné domy nejvyhodnéj$i posuvné brany, které jsou
ve srovnani s kfidlovymi prostorové méné narocné.

Ke véem druhiim bran dodavame i dalsi pfisluSenstvi jako jsou branky, popelnicové nosni-
ky, sloupky na fotoburiky apod. Dulezitym hlediskem pfi vybéru viezdové brany je jeji
materidlové, stylové a barevné pfizplsobeni charakteru stavby, zejména plotu, vstupni
branky, pfipadné i garaZzovych vrat. Komplexni feSeni od jednoho vyrobce, s motorovymi
pohony jedné znacky a sjednocenym dalkovym ovladanim je samozfejmé tou upiné
nejlepsi volbou.

Pro vS8echny typy vjezdovych bran standardné dodavame pohonné jednotky firmy NICE.

Posuvna brana Nesena brana

Pojezdova brana po kolejnici ma dvé integro-
vana koleCka ve spodni ¢asti ramu brany,
ktera jezdi po ocelovém profilu zabudovaném
v zemi. V horni ¢asti je brana vedena v silono-
vych nebo kovovych rolnach vedeni. Stabili-
tu brany zajistuje ocelovy ram zabetonovany
v zakladu. Na Sitku je brana prodlouzena cca
0 0,5 m, aby mohl byt pohon montovan mimo
vjezd. Nevyhodou pojezdovych bran po
kolejnici je nutnost vodorovného terénu.
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KFidlova brana muze byt z jednoho nebo dvou
kfidel, provedeni odpovida pozadavkim
zakaznika. Brany kfidlové mohou byt vybave-
ny elektropohonem nadzemnim, montova-
nym mezi kfidlo a sloupek nebo podzemnim,
montovanym pod oto€nou osu brany.
Automatizovany mohou byt nové nebo jiz
stavajici brany. Podminkou dlouhé Zivotnosti
pohonu je mechanicky doraz kfidel brany
v zavieném i otevieném stavu.

Samonosna brana je na spodni hrané
osazena profilem prarezu ,C*. Prostfednic-
tvim tohoto profilu a k betonovému zakladu
pevné uchycenych voziku se kfidlo brany
pohybuje nad zemi, coz je vyhodné zejména
v zimé. Konstrukce nesené brany je
prodlouzena o cca 1/3 délky, aby byla fadné
vyvazena. Horni vedeni zajistuje jeden nebo
dva opérné sloupy osazené vodicimi rolna-
mi.
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KOMPONENTY PRO BRANY

Kfidlové
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regulovatelny zavésny zavésny Cep varny regulovatelny zavésny
cep cep

I

elektricky horizontalni elektricky univerzaini doraz Zelva \-/

zamek zamek k pfisroubovani
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regulovatelny zavésny ozdobné ornamenty zavésny loziskovy
cep na brany a ploty cep

Posuvné a nesené

nylonovy hieben ocelovy hieben vodici rolna horni dvojity vodici hékovy zdmek
s ocelovym jadrem Uchyt
nosné loziskové kolo nosné loziskové kolo OMEGA profil dolni koncova zarazka dolni koncova zarazka
k OMEGA profilu k OMEGA profilu k nasroubovani k navareni

nosny ,C" profil nosny ,C" profil nosny ,C" profil zesileny nosny vozi¢kovy komplet nosny kyvny vozik pro max.
50x55 mm, tloustka 4 mm 97x90 mm, tloustka 5,5 mm tloustka 6.5 mm 1500 mm dlouhy hmotnost brany 600 kg
E -
M
dvojity nosny kyvny vozik pro dvojity kyvny nosny kapsa pro dojezdové dojezdové kole¢ko plastova ucpavka,C"
max. hmotnost brany 800 kg vozik kole¢ko profilu

kompletni sortiment naleznete ve specializovaném katalogu
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POHONY PRO BRANY

Kridlové

WINGO HYPPO
samosvorny kloubovy pohon do max. Sifky kazdého samosvorny kloubovy pohon do $ifky
kiidla 1,8 m kfidla 3 m

MOBY METRO
samosvorny pohon az do $irky kfidla 5 m samosvorny podzemni pohon do Sifky
kridla 3,5 m

Posuvné a nesené
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ROAD 200, ROBUS 350 ROBO ROBUS THOR

samosvorny pohon pro brany samosvorny pohon pro brany samosvorny pohon pro brany samosvorny pohon pro brany
do 200 a 350 kg do 600 kg az do 1000 kg az do 2200 kg

PrisluSenstvi

FLOR Very VR Nice Way MOSEG
dalkové ovladani, dalkové ovladani, dalkové ovladani, klicovy spina¢
plovouci kod 433,92 MHz plovouci kod 433,92 MHz plovouci kod 433,92 MHz s bezpecnostni viozkou

-
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MOF BF LUCY MOSE MOCF
bezpetnostni bezpeénostni vystrazny majak klicovy spinag hlinikovy sloupek
fotobunky fotoburiky pro fotoburiky

kompletni sortiment naleznete ve specializovaném katalogu
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