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PROTOKOL
O POSOUZENIi VLASTNOSTI VYROBKU

Czech

evidenéni ¢islo 1017 — CPR - 321/05/02/05/0, revize ¢. 4

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 z 9. brezna 2011,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh a kterym
se rusi smérnice Rady 89/106/EHS, a v souladu s Nafizenim Komise v pfenesené pravomoci (EU)
&. 568/2014, se vydava tento protokol pro stavebni vyrobek:

Posuvna vrata
TRIDO

TRIDO, s.r.o.
Na Brankach 2290/3
CZ - 678 01 Blansko

IC: 65278151

Misto vyroby
Na Brankach 2290/3, CZ - 678 01 Blansko

TUV SUD Czech s.r.o. posoudil na zakladé zkousek, vypoétu, tabulkovych hodnot
a dokumentace v ramci systému 3 podle pfilohy V. 1.4 CPR prislusné vlastnosti
vyrobku popsané v pfiloze ZA normy

EN 13241:2003+A2:2016

Pocet stran Protokolu véetné titulni strany: 3

Zakladni vlastnost Hodnota vlastnosti Harmonizovana tech. specifikace
QOdolnost proti zatizeni vétrem Trida 1 az 4 EN 13241:2003+A2:2016 (4.4.3)
Soucinitel prostupu tepla (vypocet) U=W.m2K") EN 13241:2003+A2:2016 (4.4.5, B)
Pravzdusnost NPD EN 13241:2003+A2:2016 (4.4.6)
Vodotésnost NPD EN 13241:2003+A2:2016 (4.4.2)
Bezpecnost otvorl Vyhovuije EN 13241:2003+A2:2016 (4.2.8)
Ovladaci sily Vyhovuije EN 13241:2003+A2:2016 (4.3.3)
Unik nebezpeénych latek Vyhovuije EN 13241:2003+A2:2016 (4.2.9)
Trvanlivost funkénich viastnosti 30 000 cyklu EN 13241:2003+A2:2016 (4.4.7)

Tento protokol je revizi €. 4 protokolu €. 1017 — CPD - 321/05/02/05/0, ktery byl
vydan 01.09.2005.
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V Praze, dne 01.11.2019

za Oznameny subjekt 1017
Pavla NerandziCova
vedouci Utvaru certifikaci

TUV SUD Czech s.r.0. ® Novodvorska 994 e 142 21 Prague 4 e Czech Republic e certification@tuv-sud.cz




