
 
TEPELNÁ IZOLACE VRAT TRIDO 

 
 
 

Dvoustěnné sendvičové panely s pozinkovaným plechem a jádrem plněným polyuretanovou 
pěnou zajišťují výborné tepelně izolační vlastnosti vrat.  
 
Koeficient prostupu u panelu je U = 0,6 W * m2 * K -1. 
 

 

 

Provedení vrat Tepelná izolace 

Sekční vrata plná U = 1,5 W (m2K) 

Sekční vrata s průchozími dveřmi U = 2,3 W (m2K) 

Sekční vrata s průchozími dveřmi a ultranízkým prahem U = 3,2 W (m2K) 

Sekční vrata s vloženými okny U = 1,7 W (m2K) 

Sekční vrata s celoprosklenou sekcí MATRIX A1 U = 3,2 W (m2K) 

Sekční vrata s větrací mřížkou U = 3,2 W (m2K) 

Sekční vrata EVO U = 2,3 W (m2K) 

Posuvná vrata plná U = 2,3 W (m2K) 

Křídlová vrata s PTM plná / prosvětlení trojsklem U = 1,4 W (m2K) 

Křídlová vrata s PTM plná / prosvětlení trojakrylem U = 1,9 W (m2K) 

Křídlová vrata bez PTM U = 3,2 W (m2K) 

 

 

 

Plná sekční vrata lze na přání upravit na U = 1,2 W (m2K) použitím dvojitého těsnění svislých drah a 

těsnění na podlahu. 

 


